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PMMA TF Coloured is een vloersysteem van
polymethylmethacrylaat met een gekleurde topcoat en
een hoge mechanische sterkte. Het systeem is te
verwerken met of zonder scheuroverbruggend

membraan. Het resultaat is een hygiënische, antislip en
slijtvaste vloer die jaren meegaat.

PMMA TF COLOURED: PRODUCT OPTIES PER LAAG

Product Beschrijving Verbruik

LAAG 1: Primer

Plex 1120
PMMA-primer voor beton, tot 6%
vocht

0,3–0,5 kg/m²

Alle Plex-harsen worden uitgehard met katalysator Plex 192: 6–12 g/m² in de primer, 17–24 g/m² in de gietlaag en
5–8 g/m² in de topcoat.

OPTIONEEL: Membraan met vlies

Plex 1350
Elastisch, scheuroverbruggend
membraan

1–4 kg/m²

Plex Fleece
Vlies, 35 of 105 cm breed, in het
natte membraan

0,11 kg/m²

LAAG 2: Gietlaag

Plex 1520 Flexibele PMMA binder ca. 2,6 kg/m² met filler

Plex Filler Vulstof, gemengd door de gietlaag ca. 1,7 kg/m²

LAAG 3: Instrooilaag

Instrooizand 0,4-0,8 mm Quartz voor een antislip oppervlak ca. 4 kg/m²

LAAG 4: Topcoat

Plex 1690 Coloured Gekleurde PMMA topcoat ca. 800 g/m²

OPTIONEEL: 2e Topcoat

Plex 1690 Coloured Tweede topcoat ca. 500 g/m²
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